
3 modèles        
 EHA44   environ   400 litres à l ’ heure 

 EHA66  environ    600 litres à l ’ heure 
 EHA132 environ  1200 litres à l ’ heure 

Énergie utilisée pour le chauffage  
GAZOLE 
Échangeur à double parois  
Circulation eau-jus inversée 
REGULATION AUTOMATIQUE température eau 
REGULATION AUTOMATIQUE température du jus 
 
L ’ ensemble en inox  

Type EHA44 EHA66 EHA132 

Longueur 1000 mm 1200 mm 2200 mm 

Largeur 1000 mm 1000 mm 1250 mm 

Hauteur  1200 mm 1400 mm 2200 mm 

Rendement Ca. 400 l/h Ca. 600 l/h Ca. 1200 l/h 

Énergie de chauffage Gazole Gazole Gazole 

Consommation  Ca. 4.0 l/h Ca. 6.0l/h Ca. 12.0 l/h 

Puissance chauffage 48 kW 66 kW 132 kW 

Puissance de la pompe 2.2 kW 5 kW 7.5 kW 

Équipement de tirage NON NON NON 

Pompe pour jus OUI OUI OUI 

Gebhardt  Anlagentechnik  GmbH & Co.KG 

           Web: www.gg-technik.fr                    E-Mail: info@gg-technik.fr 

Pasteurisateurs  jus de fruits  
à Brûleur 

Tél./Fax:  03 88 82 77 43 

France 

Pasteurisateurs jus de fruits adaptés pour jus non filtrés et nectars 


